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同上ボルトナット

１５ 注意板取付バンド

１４ １

１３ キャップ １

１２ 根入れ鉄筋 １ ＳＤ２９５Ａ

2

3

14

11

背　面　図正　面　図
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側　面　図
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静電粉体塗装ＳＴＫ４００１

溶融亜鉛メッキＳＳ４００４

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＳＳ４００

１

８

８

１１ 支柱

同上ボルトナット１０

９ 二面鏡用取付腕木

８ 金具締付ボルトナット

７ 裏板金具取付ボルト

支柱取付金具６ ２ ＳＳ４００

５ 裏板取付金具

４ リング

３ フード

２

１

バックプレート

鏡面　Ｒ＝２２００

２

２

２

２

２

ＳＳ４００

軟質ＰＶＣ

ＳＵＳ３０４

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

t=0.9mm・表面研磨

名　　称 個数 材　　質 規格仕様

□４５０×６００（ダブル）

ＳＵＳ４３０

ステンレスミラー　＜Ｚタイプ＞

高耐食溶融めっき鋼板支柱
φ７６.３×３.２ｔ
×４０００Ｌ

図 面 番 号

注意板

１式

１式

―

―

―

―

―

下地亜鉛メッキ
＋静電粉体塗装ＳＴＫ４００１

ＭＺＨ４５６ＷＵＰ

ＺＡＭ処理鋼板
プレス成型

15 16


